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Набор для плевральной пункции HITEX, 

двойной антирефлюксный клапан.

АРТИКУЛ Набор для плевральной пункции HITEX

421 0001 1 двойной антирефлюксный клапан

Код КТРУ 32.50.50.190-00001174
Наименование: Набор для дренирования плевральной полости

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - ХИРУРГИЯ

Применение: с диагностической целью и для удаления воздуха, экссудата или гноя 
из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) при гемотораксе, 
гидротораксе, эмпиеме, пневмотораксе с автоматическим управлением 
направления тока отделяемого, в отличии от вариантов наборов с трёхходовым 
краником, путём отсасывания с использованием шприца. 

НАБОРЫ для пункции плевральной 
полости

www.a-medical.ru(812) 448-38-80

• Мешок градуированный - 2 литра. Шкала на мешке с шагом 50мл
Материал мешка - ПВХ. Мешок и Трубка отсоединяются друг от 
друга при необходимости.
Отверстия для крепления на специальном крючке (возможна 
поставка)
Двойной антирефлюксный клапан ("водяной замок") для 
предотвращения пневмоторакса. Обеспечивает автоматическое 
управление направлением тока отделяемого, в отличии от вариантов 
наборов с трёхходовым краником.

• Соединительная трубка - 900мм. Тип коннекторов - Луер-Лок. 
Материал трубки - ПВХ

• Дополнительная соединительная прозрачная линия.
Расположение дополнительной соединительной линии под углом 
90гр. по отношению к удлинительной линии
Длина дополнительной соединительной линии - 30см
Завинчивающийся коннектор для соединения краника со сборным 
мешком

• Пункционная тонкостенная игла с коротким срезом - 16G 
(1,65мм), длиной 95мм

• Шприц - 60мл с коннектором Луер-Лок



Система дренажа грудной полости BPDS-700, 

HITEX с одним дренажным каналом

АРТИКУЛ
Система дренажа грудной полости BPDS-

700, HITEX

175 7001 1 Емкость 700 мл.

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - АСПИРАЦИЯ

www.a-medical.ru(812) 448-38-80

Системы дренирования плевральной 
полости

Код КТРУ 32.50.50.190-00001174
Наименование по КТРУ: Система дренирования плевральной 
полости

Код КТРУ 32.50.50.190-00001174
Наименование по КТРУ: Система дренирования плевральной 
полости

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - ХИРУРГИЯ

• Назначение: удаление воздуха или жидкости из 
плевральной полости (для активного и пассивного 
дренирования)

• Однобаночная система из небьющегося пластика с 
одним дренажным каналом емкостью 700 мл. 

• Прозрачный корпус позволяет контролировать 
количество и характер отделяемой жидкости 

• Градуировочная шкала с шагом 50 мл. 
• Наличие «водяного замка» (антирефлюксного клапана) 
• Ручка для удобства пациента 
• Универсальный конусообразный ребристый коннектор 

I (синий) с колпачком сопрягается с аспиратором 
диаметром 3/8 дюйма (9,52 см.) 

• Устойчивый к перегибам дренажный канал длиной 150 
см. с универсальным коннектором сопрягается с 
торакальными катетерами 12-32 Ch. 

• Гофрированная накладка на дренажный канал для 
предотвращения закупорки входного устройства 
коллектора 

• Порт «Луер-Лок» на коннекторе для удаления 
экссудата из дренажного канала 

• Устойчивая твердая подставка, предотвращающая 
случайное опрокидывание 

• Не содержит фталатов и латекса 
• Стерильная индивидуальная упаковка (оксид этилена)

Инструкция: 1 .Асептически 
вскрыть пакет 2.Снять 
колпачок с синего коннектора I. 
3.Заполнить дренажную 
систему стерильным 
раствором до метки «О». 
Уровень жидкости должен 
хорошо заполнить нижний конец 
внутренней трубки. 4. Снять 
колпачок 2 с коннектора и 
соединить систему с трубками 
грудной полости. 5. Плотно 
закрыть колпачок коннектора. 
6. Дренажная емкость всегда 
должна быть ниже уровня 
грудной клетки пациента. 7. Для 
аспирации соединить короткий 
коннектор 1 с трубкой 
аспиратора, размером 
3/8”(9,52мм). 8. Проверить, 
чтобы уровень расположения 
пациента был ниже уровня 
«водяного замка». 9. После 
использования открыть 
разгрузочный порт. • Не 
пригоден для повторного 
использования. • ДОПУСТИМАЯ 
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ: + 
10%



ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ПЛЕВРАЛЬНОЙ 
ПОЛОСТИ BPDS-2000, с одним дренажным 

каналом

АРТИКУЛ
Система дренажа грудной полости BPDS-

2000, HITEX

175 2001 1 Емкость 2000 мл

Код КТРУ 32.50.50.190-00001174
Наименование по КТРУ: Система дренирования плевральной 
полости

www.a-medical.ru(812) 448-38-80

Системы дренирования плевральной 
полости

• Назначение: удаление воздуха или жидкости из плевральной 
полости (для активного и пассивного дренирования)

• Однобаночная система из небьющегося пластика с одним 
дренажным каналом емкостью 2000 мл. 

• Прозрачный корпус позволяет контролировать количество и 
характер отделяемой жидкости 

• Градуировочная шкала с шагом 50 мл. 
• Наличие «водяного замка» (антирефлюксного клапана) 
• Ручка для удобства пациента 
• Универсальный конусообразный ребристый коннектор I 

(синий) с колпачком сопрягается с аспиратором диаметром 
3/8 дюйма (9,52 см.) 

• Устойчивый к перегибам дренажный канал длиной 150 см. с 
универсальным коннектором сопрягается с торакальными 
катетерами 12-32 Ch. 

• Гофрированная накладка на дренажный канал для 
предотвращения закупорки входного устройства коллектора 

• Порт «Луер-Лок» на коннекторе для удаления экссудата из 
дренажного канала 

• Устойчивая твердая подставка, предотвращающая случайное 
опрокидывание 

• Не содержит фталатов и латекса 
• Стерильная индивидуальная упаковка (оксид этилена)

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - ХИРУРГИЯ



АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - АСПИРАЦИЯ
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Системы дренирования плевральной 
полости

• Назначение: удаление воздуха или жидкости из грудной 
полости (для активного и пассивного дренирования) 

• Однобаночная система из небьющегося пластика с одним 
дренажным каналом емкостью 2000 мл. 

• Прозрачный корпус позволяет контролировать количество и 
характер отделяемой жидкости 

• Градуировочная шкала с шагом 50 мл. 
• Наличие «водяного замка» (антирефлюксного клапана) 
• Ручка для удобства пациента 
• Воздушные порты для предотвращения избыточного 

нагнетания давления в системе и присоединения к аспиратору 
• Наличие разгрузочного порта с удобной широкой горловиной 

и колпачком для быстрого удаления содержимого из 
дренажной системы при ее переполнении 

• Устойчивый к перегибам дренажный канал длиной 150 см. с 
универсальным коннектором сопрягается с торакальными 
катетерами 12-32 Ch. 

• Гофрированная накладка на дренажный канал для 
предотвращения закупорки входного устройства коллектора 

• Порт «Луер-Лок» на коннекторе для удаления экссудата из 
дренажного канала 

• Не содержит фталатов и латекса z Стерильная индивидуальная 
упаковка (оксид этилена)

АРТИКУЛ
Система дренажа грудной полости BTDS-

2001, HITEX

176 2001 1 Емкость 2000 мл

Код КТРУ 32.50.50.190-00001174
Наименование по КТРУ: Система дренирования плевральной 
полости

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ПЛЕВРАЛЬНОЙ 
ПОЛОСТИ BPDS-2001, с одним дренажным 

каналом

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - ХИРУРГИЯ



АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - АСПИРАЦИЯ
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Системы дренирования плевральной 
полости

АРТИКУЛ
Система дренажа грудной полости BTDS-

2002, HITEX

176 2002 1 Емкость 2000 мл

Код КТРУ 32.50.50.190-00001174
Наименование по КТРУ: Система дренирования плевральной 
полости

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ПЛЕВРАЛЬНОЙ 
ПОЛОСТИ BPDS-2002, С ДВУМЯ ДРЕНАЖНЫМИ 

КАНАЛАМИ

• Назначение: удаление воздуха или жидкости из грудной 
полости (для активного и пассивного дренирования) 

• Однобаночная система из небьющегося пластика с двумя 
дренажными каналами емкостью 2000 мл. 

• Прозрачный корпус позволяет контролировать количество и 
характер отделяемой жидкости 

• Градуировочная шкала с шагом 50 мл. 
• Наличие «водяного замка» (антирефлюксного клапана) 
• Ручка для удобства пациента 
• Воздушный порт для предотвращения избыточного 

нагнетания давления в системе и присоединения к аспиратору 
• Наличие разгрузочного порта с удобной широкой горловиной 

и колпачком для быстрого удаления содержимого из 
дренажной системы при ее переполнении 

• Устойчивые к перегибам дренажные каналы длиной 150 см. с 
универсальными коннекторами сопрягаются с торакальными 
катетерами 12-32 Ch. 

• Гофрированные накладки на дренажные каналы 
предотвращают закупорку входных устройств коллектора 

• Порты «Луер-Лок» на коннекторах для удаления экссудата из 
дренажных каналов 

• Не содержит фталатов и латекса 
• Стерильная индивидуальная упаковка (оксид этилена)

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - ХИРУРГИЯ
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Сравнительная таблица ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 
ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ 
BPDS-700

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 
ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ 
BPDS-2000

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 
ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ BTDS-2001 
С ОДНИМ ДРЕНАЖНЫМ 
КАНАЛОМ

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 
ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ BTDS-2002 
С ДВУМЯ ДРЕНАЖНЫМИ 
КАНАЛАМИ

арт.175 7001 1 арт. 175 2001 1 арт. 176 2001 1 арт.176 2002 1

Однобаночная система из небьющегося пластика. Материал 
однобаночной системы - транспарентный поликарбонат.

a a a a

Рабочий объем 50 см3 180 см3 200 см3 200 см3
Прозрачный корпус позволяет контролировать количество и характер 
отделяемой жидкости

a a a a

Возможность делать пометки на однобаночной системе a a a a

Градуировочная шкала с шагом 50 мл. a a a a
Емкость 2000 мл. 700 мл 2000 мл 2000 мл 2000 мл

Воронка для удобства наливания стерильного раствора a a x x
Цвет воронки синий синий x x
Количество дренажных каналов 1 1 1 2

Устойчивый к перегибам дренажный канал 150 см. 150 см. 150 см. 150 см.

Универсальный конусообразный ребристый коннектор I  с колпачком -
сопрягается с аспиратором диаметром 3/8 
дюйма (9,52 см.)

(синий) (синий) (белый) (белый)

Воздушные порты для предотвращения избыточного нагнетания давления в 
системе и присоединения к аспиратору - 2 шт x x a a

Наличие «водяного замка» (антирефлюксного клапана) a a a a

Возможность подвешивания емкости a a a a

Регулируемая ручка для удобства пациента, Материал ручки - полиэтилен синий синий синий синий

Универсальный конусообразный ребристый коннектор II с колпачком на 
краю дренажного канала сопрягается с торакальными катетерами 12-32 Ch.

a a a a

Наличие разгрузочного порта с удобной широкой горловиной и колпачком 
для быстрого удаления содержимого из дренажной системы при ее 
переполнении

x x a a

Гофрированная накладка на дренажный канал для предотвращения 
закупорки входного устройства коллектора

a a a a

Порт «Луер-Лок» на коннекторе для удаления экссудата из 
дренажного канала

a a a a

Устойчивая твердая подставка, предотвращающая случайное 
опрокидывание

a a x x
Стерильная индивидуальная упаковка (оксид этилена) a a a a
Общий срок годности 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - ХИРУРГИЯ


