
Эластомерные помпы 
производства Ace Medical, Южная Корея

Назначение: Инфузионные помпы – это 
медицинские изделия, 
предназначенные для 

контролируемого, 
точно дозированного введения 

пациентам жидких лекарственных 
средств.

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург - ПОМПЫ
www.a-medical.ru

Auto Fuser (фиксированный поток)

Auto Selector (переменный поток)
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Области применения эластомерных помп

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург 
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Химиотерапия Аналгезия Антибиотикотерапия

Различные 
химиопрепараты, 
а также 
противорвотные 
средства.

Послеоперационное 
обезболивание, 
обезболивание родов, 
обезболивание в онкологии, 
обезболивание при 
длительной транспортировке, 
лечение хронического 
болевого синдрома и др.

Особенно при длительном 
лечении: эндо- и 
миокардиты, заболевания 
суставов, инфекции 
мочевыводящих путей, 
инфекции мягких тканей  и 
др.

ЛПУ Онкодиспансеры, 
отд. 
химиотерапии 
больниц

ОРИТ, хирургические отд., 
травматологические отд., 
паллиативные отд., 
родильные дома и 
перинатальные центры, 
центры боли и др.

Ревматологические отд. и 
центры, урологические отд., 
отд. гнойной хирургии и 
травматологии и др.

Также помпы используются для введение гормонов, противовирусных, 
противогрибковых, противорвотных и иных препаратов. 
При терапии гестозов, анемий; в педиатрии и неонатологии; в 
ветеринарии и др.

Применение

• Периферические венозные катетеры
• Центральные венозные катетеры (ЦВК)
• ПИК-катетеры
• Порт-системы

Сосудистый доступ

• Эпидуральные катетеры
• Периферические раневые катетеры
• Внутрикожный доступ

Иные виды доступа
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Корпус помпы с 
Контрастной шкалой 
заполнения 

Податливый силиконовый баллон -
заполнение происходит без усилий.

Переключатель скорости 
потока (опционально)

(селектор) с защитной 
крышкой, замком и 
ключом

Гидрофобный 
воздушный фильтр с 
порами 1,2 мкм 

Коннектор для 
соединения с 
устройством 
сосудистого 
доступа или 
эпидуральным 
катетером

Крепление помпы -
Надежный зажим для 
крепления на одежде

Зажим съёмный –
регулирование тока жидкости 
от полного перекрытия до 
струйного течения

Инфузионная линия
для AutoFuser 135см

для AutoSelector 80см

Плоский компактный 
корпус помпы с 

эластомерным баллоном

• Поясная сумка для помпы (дополнительный аксессуар)

Объёмы резервуара:
60/100/150/275/400/550 мл

• Срок годности изделия: 3 года

для AutoSelector
Два типа регуляторов скорости: 
Тип А (малый поток) 0,5-7 мл/ч
Тип В (большой поток) 1-14 мл/ч

для AutoFuser
Скорости фиксированного потока: 
0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 мл/ч.

утопленный в корпус 
Порт для заполнения 

помпы - с крышкой : 
лицевой стороной 
вверх или вниз

+ Наклейка для маркировки
с обратной стороны корпуса



Регулятор скорости потока – селектор (Selector)с двойной системой защиты:
1. Съёмная ручка регулятора скорости – после установки заданной скорости рукоятка из 
селектора извлекается;
2. Замок и ключ (входят в комплект поставки) – устанавливается замок и закрывается до 
щелчка. Для разблокировки крышки используется ключ от замка .

AutoFuser (фиксированный поток)

AutoSelector (переменный поток)

Объём Скорость инфузии

60 мл 0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 мл/ч

150 мл 0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 мл/ч

400 мл 0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 мл/ч

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург 
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Поясная сумка (дополнительный аксессуар):
Удобство ношения помпы под одеждой.

При хранении сумка скручивается в небольшой жгут и не занимает много места.

Модельный и размерный ряд

AutoFuser
(фиксированный поток)

Объём Скорость инфузии

60 мл 0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 мл/ч

150 мл 0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 мл/ч

400 мл 0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 мл/ч

AutoSelector
(переменный поток)

Артикул Объём Тип селектора Скорость инфузии

ASSC-SA 100 мл А 0,5-7,0 мл/ч

ASSC-SB 100 мл В 1-14 мл/ч

ASMC-SA 275 мл А 0,5-7,0 мл/ч

ASMC-SB 275 мл В 1-14 мл/ч

ASLC-SA 550 мл А 0,5-7,0 мл/ч

ASLC-SB 550 мл В 1-14 мл/ч

АО АКЦЕПТ, Санкт-Петербург 
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Работа с возражениями

Возражение Аргумент

Нет объема 600 мл Такой объем избыточен. Большинство препаратов вводится 
помпами до 500 мл. AutoSelector номинальным объёмом 550 
мл может заполняться до 650 мл без ущерба точности и 
надежности

Нет защиты от УФ 
лучей

1. Проведены испытания на светопропускание волн различной 
длины. Даже у прозрачной помпы коэффициент пропускания 
на длине волны 300 нм составил всего 3,48%

2. Планируется регистрация помп с УФ защитой

У BBraun мягкая 
помпа, с ней удобнее 
работать

BBraun утверждает, что внешняя мембрана помпы достаточно 
эластичная, чтобы защитить от внешних механических 
воздействий. Но если пациент упадет и придавит помпу – она 
все равно сожмется, скорость инфузии неконтролируемо 
изменится

Нет объема 300 мл 5 
мл/ч (как Woo Young 
Accufuser Continuous)

Помпа Ace Medical ASMC-SA 275 мл наполняется до 300 мл без 
изменения параметров инфузии (подтверждено протоколом 
испытаний) 
Стоимость 3 400 руб. против 5 000 руб.* у Woo Young

У помп Mederen, Woo 
Young, Tuoren порт 
для заполнения 
находится на 
инфузионной линии, 
не надо держать 
помпу руками во 
время заполнения

Да, но: 
1. Сама помпа неустойчиво лежит на столе, нужно следить за 

ней
2. Для заполнения нужно преодолеть не только сопротивление 

порта, но и сопротивление инфузионной линии: 
дополнительная физическая нагрузка на медсестру. 
Неудобно пациенту, небезопасно в педиатрии


